HIMOINSA HSW-660 T5

GAMA INDUSTRIAL
A YANMAR COMPANY Powered by SCANIA

SERVICO PRP ESP
POTENCIA kVA 647 711

g .

% POTENCIA KW 518 569

g
REGIMEN DE

I FUNCIONAMENTO r.p.m. 1.500
TENSAO STANDARD v 400/230
TENSOES DISPONIVEIS v 230/132 - 230 V (1)
FACTOR DE POTENCIA Cos Phi 0,8

GAMA INDUSTRIAL INSONORIZADO STANDARD

HIMOINSA empresa com certificacao de qualidade ISO 9001

Os grupos electrogéneos HIMOINSA cumprem com a marcagdo CE que inclui as
seguintes directivas: H1
© 2006/42/CE Seguranca de Maquinas
® 2014/30/UE de compatibilidade Electromagnética
® 2014/35/UE material elétrico destinado a ser utilizado dentro de certos limites de
tensao i
® 2000/14/CE Emissdes sonoras de maquinas de uso ao ar livre (modificada por = AGUA GELADA
2005/88/CE)
e 97/68/CE de emissdo de gases e particulas contaminantes (modificada por
2012/46/EU)
* EN 12100, EN 13857, EN 60204 ,
T TRIFASI
Condicbes ambientais de referéncia segundo a norma ISO 8528-1:2018: 1000 mbar, SICO
25°C, 30% humidade relativa.
Primme Power (PRP):
Segundo a norma ISSO 8528-1:2018, é a poténcia maxima disponivel para uso em 0 HZ
cargas varidveis que pode ocorrer por um numero ilimitado de horas por ano entre os 5
intervalos de manutencao assinalados pelo fabricante e nas condicoes ambientais

estabelecidas pelo mesmo. A poténcia média consumivel durante um periodo de 24h
ndo deve passar os 70% da PRP.

Emergency Standby Power (ESP) g NAO E NECESSARlA 97/68

Segundo a norma ISSO 8528-1:2018, é a poténcia maxima disponivel para uso em

cargas varidveis, no caso de corte de energia da rede ou em condigdes de teste, por

um numero limitado de horas por ano de 200 h entre os intervalos de manutengdo

assinalados pelo fabricante e nas condigdes ambientais estabelecidas pelo mesmo. A

poténcia média consumida durante um periodo de 24 horas nao deve passar os 70% DIESEL
da ESP

Continuos Power (COP): Segundo a norma ISO 8528-1:2018, ¢ a poténcia méxima
disponivel para uso em cargas constantes por um numero ilimitado de horas por ano
entre os Intervalos de manutencdo indicados pelo fabricante e nas condigdes
ambientais estabelecidas pela mesmo.

Himoinsa reserva-se o direito de modificar qualquer caracteristica sem

Cumpre com um impacto de carga tipo G2 segundo a norma ISO 8528-5:2018 aviso prévio.

SEDE HIMOINSA: Pesos e medidas baseadas nos produtos standard. As ilustracoes

Fabrica: Ctra. Murcia - San Javier, Km. 23,6 | 30730 SAN JAVIER (Murcia) Spain podem incluir acessérios opcionais.

Tel.+34 968 19 11 28 Fax +34 968 19 12 17 Fax +34 968 19 04 20 | . .

info@himoinsa.com | www.himoinsa.com As caracteristicas técnicas descritas neste catélogo correspondem &
informacao disponivel no momento da impresséo.

Centros Produtivos )

ESPANHA ¢ FRANCA ¢ INDIA ¢ CHINA ¢ EUA ¢ BRASIL » ARGENTINA As ilustragbes e imagens sao orientativas e podem nao coincidir na sua

Filiais: totalidade com o produto

PORTUGAL | POLONIA \ ALEMANHA | SINGAPURA | EMIRATOS ARABES | MEXICO | . .

PANAMA | ANGOLA | U Desenho industrial sob patente.
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HSW-660 T5

Especificacoes de Motor | 1.500 r.p.m.

Poténcia Nominal (PRP) kW 545 Consumo combustivel ESP I/h 138,4
Poténcia Nominal (ESP) kw 601 Consumo combustivel 100 Ih 1248
% PRP '
Fabricante SCANIA °
Consumo combustivel 75 % Vh 89 8
Modelo DC16-93A(02-54) PRP / '
Tipo de Motor Diesel 4 tempos Consumo combustivel 50 %
I/h 61,2
- — - PRP
Tipo de Injeccéo Directa
; Consumo de éleo a plena
: P Turbo-alimentado e ag/kWh 0,2
Tipo aspiragao pos-refrigerado carga
— Quantidade de 6leo méaximo L 48
Cilindros, numero e 90° V8
disposicoes Quantidade total de liquido L 68
— refrigerante
Didmetro x Curso mm 130 x 154
Cilindrada total L 16,4 %ﬁ'ﬁé;‘;ﬁgado pelo liquido kw219
Sistema de refrigeracao Liquido refrigeracao Regulador Tipo Electrénico
Especificagdes do 6leo motor é;?EA E3,E4.E5 ou Filtro de Ar Tipo Seco
Relacdo de compresséo 16,7:1
i e Motor diesel e Filtro de ar seco e Regulacao electrénica
e 4 tempos e Radiador com ventilador soprante e Proteccoes de partes quentes
e Refrigerado por agua e Sensor de nivel dgua radiador ® ProteccOes de partes moveis
e Arranque electrico 24V e Bolbos de ATA
e Filtro decantador (nivel visivel) e Bolbos de BPA
h Especificacoes Alternador | STAMFORD
Fabricante STAMFORD Grau de proteccao mecanica P23
(segundo IEC-34-5)
Modelo HCI544F -
Polos N° 4 Sistema de excitacao égég;g(scnado, sem
Tipo de conexao (standard) Estrela - Série Regulador de tensao A.V.R. (Electrénico)
Tipo de acoplamento S-114" Tipo de suporte Monosuporte
Isolamento Classe  Classe H Sistema de acoplamento Disco Flexivel
Standard
Tipo de recubrimento (Impregnacdo em
vazio)

e Auto-excitado e auto-regulado

e Proteccao P23

e |solamento classe H

Ctra. Murcia - San Javier, km. 23,6 | 30730 San Javier (Murcia) SPAIN | Tel.: +34 902 19 11 28/ +34 968 19 11 28
Fax: +34 968 19 12 17 | Export Fax +34 968 19 04 20 | E-mail:info@himoinsa.com | www.himoinsa.com
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Versao Standard Versao Grande

Capacidade L
Comprimento (L) mm 4.500 4.500
Altura (H) mm 2.340 2.740 —
Largura (W) mm 1.800 1.800 ol ol
\rﬁ%:girp% de embalagem m? 18,95 22.19 H
Eecsécr)tg(r)m liquidos no radiador Kg 5347 5958
Capacidade do depésito L 740 2090
Autonomia Horas 8 23

Tanque de aco Tanque de aco

NIVEL SONORO

Nivel sonoro dB(A)J@7m 82 +24

DADOS DE INSTALAGAD

SISTEMA DE ESCAPE QUANTIDADE DE AR NECESSARIA
Méx. temperatura gas de escape ®C 546 Ar necessario para a combustao m3/h 2229,7
Caudal de gés de escape ka/s 0,767 Caudal de ar ventilador motor md/s 16
Méxima contra-presséo aceitavel mbar 100 Caudal ar ventilador alternador m3/s 1,035
Didmetro exterior saida escape mm 160
Calor Evacuado pelo escape kW 443

SISTEMA DE ARRANQUE SISTEMA DE COMBUSTIVEL
Poténcia de arranque kW 7 Tipo de combustivel Diesel
Poténcia de arranque Ccv 9,62 Depdsito combustivel L 740
Tensao Auxiliar Vee 24 Outras capacidades de depdsito de L 2.090

combustivel :

Versao Insonorizada

® Chassis em Aco e Insonorizacéo a base de |a de rocha ® Silencioso residencial de ago de -35db(A)
vulcanica de alta densidade
® Apois antivibratori . o Ki xtraca o]l rter
sl enifhEraenes e Acabamento superficial 4 base de p6 de de e el dloe 6 g
e Tanque de combustivel integrado no poliester epoxidico e \Versatilidade para a montagem de chassis
chassis e Total acesso a manutencdes (agua, 6leo e ?r?e%z’;ﬁgge capacidade com deposito
® Boia de nivel de combustivel filtros sem desmontar capot)
i z ® Protecdo IP conforme a ISO 8528-13:2016
e Pulsador paragem de emergéncia. ° Gralnjr;cho de icar reforgado para elevagédo com » :
; } g e Valvula de 3 vias para trasfega de combustivel
e Carrocaria fabricada com chapa de alta e Chassis estanque (faz funcao de dupla (cci)lspomv‘e\ com ligagées de 1/2" e de 3/8")
qualidade parede retencao liquidos) Qg
e Alta resisténcia mecanica e Tampdo drenagem depdsito ® Bomba de trasfega de combustivel (Opcional).
® Baixo nivel de emissoes sonoras e Tampao drenagem chassis
e Chassis pré-disposto para instalacao de kit
movel
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HIMOINSA HSW-660 T5
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FUNCIONALIDADES
DAS CENTRAIS

CEM 7 CEA 7 CEC 7 CEM7 + CEC7
Tensdo entre fases ° ° ° °
Tensdo entre fase e neutro ° ° ° °
Intensidades ° ° ° °
§, Frequéncia ° ° ° °
& Poténcia aparente (kVA) ° ° ° °
E Poténcia activa (kW) ° ° ° °
E Poténcia reactiva (kVAr) ° ° ° °
5 Factor de Poténcia ° ° ° °
Tensdo entre fases ° ° °
Tensdo entre fase e neutro ° ° °
Intensidades ° ° °
2 Frequéncia ° ° °
¢ Poténcia aparente °
ﬁ Poténcia activa °
g Poténcia reactiva °
5 Factor de Poténcia °
Temperatura de refrigerante ° . .
§ Pressdo de dleo ° ° °
E Nivel de combustivel (%) (] (] °
ﬁ Tensé&o de bateria ° ° °
g R.P.M. ° . °
E Tensdo alternador de carga de bateria ° o o
Alta temperatura de dgua ° ° °
Alta temperatura de agua por sensor . . °
Baixa temperatura de motor por sensor . ° °
Baixa pressdo de 6leo ° ° °
Baixa pressdo de 6leo por sensor (] (] .
Baixo nivel de dgua ° ° °
Paragem inesperada (] . °
Reserva de combustivel ° ° °
Reserva de combustivel por sensor (] (] .
Falha de paragem ° ° °
& Falha de tensdo de bateria . ° o
E Falha alternador carga bateria ° ° .
8 Sobrevelocidade o ° °
.E Subfrequéncia ° ° °
g Falha de arranque . ° °
t Paragem de emergencia . ° ° °
e Standard © Opcional
&
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HIMOINSA HSW-660 T5

A YANMAR COMPANY

Alta frequéncia ° ° ° °
Baixa frequéncia ° ° ° °
Alta tensdo ° ° ° °
£ Baixa tensdo ° ° ° °
E Curto-circuito ° ° °
E’ Assimetria entre fases ° ° ° °
.E Sequéncia incorrecta de fases o ° ° .
.E Poténcia Inversa o ° °
g Sobrecarga . . °
o Queda de sinal de grupo . ° ° °
Conta horas total ° ° ° °
Conta horas parcial . . . .
0 Kilowatimetro . ° ° °
E Contador de arranques validos ° ° ° °
E Contador de arranques falhados ° ° ° °
3 Manutengdo ° ° ° °
RS232 © (@) (@) ©)
RS485 © © © (©)
Modbus IP © (©) (®) (©)
Modbus © (©) © ©
CCLAN © © ©
Software para PC © (©) (@) ©
Médem analdgico © (©) © (©)
g Médem GSM/GPRS o) © © ®
§ Ecran remoto © © )
é Telesinal © @8 +4 © 8+ 4 © 8+ 4
0 11939 o) © o)
Histérico de alarmes ° ° ° °
(10) / (opc. +100) (10) / (opc. +100) (10) / (opc. +100) (10) / (opc. +100)
Arranque externo ° . . .
Inibicdo de arranque ° ° ° °
Arranque por falha de rede . ° °
Arranque por normativa EJP . (] .
Controlo de pré-aquecimento de motor ° ° °
Activagdo de contactor de grupo ° ° ° °
Activagdo de contactor de Rede e Grupo ° ° °
Controlo da trasfega de combustivel ° ° °
Controlo de temperatura de motor ° ° °
Marcha forgada de grupo (] . °
o Alarmes livres programaveis ° . (]
.§q Funcdo de arranque de grupo em modo test ° ° ° .
E Saidas livres programaveis ° ° °
t Multilingue . . . .
Localizagdo GPS © (@) (@)
@ Sincronismo © © ()
'E Sincronismo com a rede (@) () ©
%  Eliminac&o do segundo zero © (@) ©)
% RAM7 © ©® ©
E Painel repetitivo (©) () ©
< Reldégio programador © © )
% e Standard © Opcional
@
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HIMOINSA
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M5

Quadro controlo
manual Auto-Start
digital e proteccéao
magnetotérmica
tetrapolar ou bipolar
(segundo tensao e
voltage) e relé
diferencial.

Central digital CEM7

HSW-660 T5

QUADROS
DE CONTROLO

ASS

Quadro automético
SEM comutagéo e
SEM controlo de
rede com CEM7.

cca2

Armério de
Comutacéo Himoinsa
COM visualizacao.

Central digital CEC7

ASS5 +
cc2

Quadro automéatico
COM comutacéo e
COM controlo de red.
A visualizacdo estara
no grupo e no
armario.

Central digital
CEM7+CEC7

@

ACS

Quadro automatico
por falha de rede.
Armario em parede
COM comutagéo e
proteccao
magnetotérmica
tetrapolar ou bipolar
(segundo tensode e
voltagem).

Central digital CEA7

Sistema Electrico

e Quadro electrico com central de Protecéo diferéncial regulavel e Alternador de carga de baterias

controlo (segundo configuragao) (tempo e sensibilidade) de série com tomada de terra

e paragem de emergéncia em M5 e AS5 com proteccéao .

; . magnetotérmica * Bateria (s) de arranque

e Proteccdo magnetotérmica instaladas (incluido suporte)

tetrapolar e Carregador de baterias (incluido . "

) em grupos com quadro de * Instalacéo elétrica de tomada de

e Corta-Corrente de baterfa versao automatica) terra, con conexao prevista para

piquete de terra (pigquete ndo
e Resistencia de aguecimento (de fornecido)
serie em grupos com quadro de
versao automatica)
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